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Tandwielen & tandheugels
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Tandwielen
Introductie

Type SNB

De SNB type tandwielen van Köbo, met een normale tandbreedte. Deze serie voldoet aan hoge technische eisen. 
Kwaliteitscontrole op de toegeleverde materialen en een uiterst geavanceerd machinepark zorgen ervoor dat producten 
worden vervaardigd die onder alle omstandigheden onderling uitwisselbaar zijn.

De tandwielen worden vervaardigd op speciale afwikkelfreesbanken met een 
evolvente tandvorm volgens DIN 876, ingrijpingshoek 20°, vertandingskwaliteit 
8e25 volgens DIN 3962/3963/3967. Ook is het op aanvraag mogelijk tandwielen 
te leveren met geslepen tandflanken tot 6e25”.

De stalen tandwielen zijn tot een diameter van 63 mm vervaardigd uit ETG100, 
een hoogwaardig Zwitsers speciaalstaal met een trekvastheid van 
+/- 1000 N/mm2.

De mogelijkheid bestaat de tanden inductief te harden, vlam te harden of te
gasnitreren tot 62HRc, grotere tandwielen worden vervaardigd uit staal Ck45.

De voorboring heeft een tolerantie H7. 

Type SN

De SN type tandwielen van Köbo, met een kleine tandbreedte. Deze serie voldoet aan hoge technische eisen. 
Kwaliteitscontrole op de toegeleverde materialen en een uiterst geavanceerd machinepark zorgen ervoor dat producten 
worden vervaardigd die onder alle omstandigheden onderling uitwisselbaar zijn.

De tandwielen worden vervaardigd op speciale afwikkelfreesbanken met een 
evolvente tandvorm volgens DIN 876, ingrijpingshoek 20°, vertandingskwaliteit
8e25 volgens DIN 3962/3963/3967. Ook is het op aanvraag mogelijk tandwielen
te leveren met geslepen tandflanken tot 6e25.

De stalen tandwielen zijn tot een diameter van 63 mm vervaardigd uit 
ETG100, een hoogwaardig Zwitsers speciaalstaal met een trekvastheid
van +/- 1000 N/mm2.

De mogelijkheid bestaat de tanden inductief te harden, vlam te harden of
te gasnitreren tot 62HRc, grotere tandwielen worden vervaardigd uit staal Ck45.

De voorboring heeft een tolerantie H7. 

Type SNE

De SNE type roestvaststalen tandwielen van Köbo, met een kleine tandbreedte. Deze serie voldoet aan hoge technische 
eisen. De stalen tandwielen zijn vervaardigd uit roestvaststaal X10CrNiS189.

Kwaliteitscontrole op de toegeleverde materialen en een uiterst geavanceerd 
machinepark zorgen ervoor dat producten worden vervaardigd die onder alle
omstandigheden onderling uitwisselbaar zijn.

De tandwielen worden vervaardigd op speciale afwikkelfreesbanken met een
evolvente tandvorm volgens DIN 876, ingrijpingshoek 20°, vertandingskwaliteit
8e25 volgens DIN 3962/3963/3967.

Ook is het op aanvraag mogelijk tandwielen te leveren met geslepen 
tandflanken tot 6e25.

De voorboring heeft een tolerantie H7.
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Tandwielen 
Introductie

Kunststof tandwielen

Type KUS: 

Kunststof tandwielen vervaardigd uit het materiaal Hostaform C, POM zijn 
verkrijgbaar in moduul 1, 1,5 (moduul 1,25 op aanvraag), 2 en moduul 3.

Tandwielen – Kwaliteit

De in deze catalogus opgenomen tandwielen, tandheugels, conische 
tandwielen en wormsets voldoen aan hoge technische eisen.

Door een nauwkeurige controle op het toegeleverde materiaal en een uiterst modern machinepark worden producten 
vervaardigd die ten alle tijde onderling uitwisselbaar zijn.

De recht gefreesde tandwielen zijn leverbaar in 5 uitvoeringen:

Type SNB : Staal met normale tandbreedte : kwaliteit 8e25
Type SN : Staal met kleine tandbreedte : kwaliteit 8e25
Type SNE : Roestvaststaal, X10CrNiS189 : kwaliteit 8e25
Type STD :  Staal C45   : kwaliteit 9
Type KUS : Kunststof, Hostaform C POM : kwaliteit 12e28

De stalen tandwielen van type SNB en type SN worden tot ± Ø63mm vervaardigd uit ETG 100, een hoogwaardig Zwitsers 
speciaalstaal met een trekvastheid van ± 1000/mm². Dit kan men eventueel inductief harden, vlamharden, gasintreren tot 
± 62 HRc

De grotere tandwielen van type SNB en type SN worden vervaardigd uit Ck45.

De tandwielen worden op moderne afwikkelfreesbanken vervaardigd met een evolvente tandvorm volgens DIN 867.

Ingrijpingshoek 20°
Vertandingskwaliteit 8e25 volgens DIN 3962/3963/3967
Speciale aanmaak tot 6e25 (geslepen tandflanken) mogelijk.

Selectie

Het over te brengen koppel is bepalend voor de keuze van moduul/tandental/tandbreedte

De in deze catalogus vermelde gegevens zijn bij:

 • Veiligheidfactor : 1
 • Bedrijfs/stootfactor : 1
 • Bedrijfsduur  : 8 h/dag

Koppel (Nm) = (9550 x vermogen(kW)) / toerental (min-1)

As-afstand (mm) = (Do1 + Do2 (som v/d steekcirkels)) / 2

Tolerantie as-afstand (DIN 3964)

As-afstand <  40mm = ± 0.03mm          
 < 100mm = ± 0.04mm
 < 250mm = ± 0.05mm
 > 250mm = ± 0.07mm
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Tandwielen
Berekeningen

Verklaring van de symbolen

Letter   Eenheid  Omschrijving

p    mm  Steek
m    -  Moduul
z   -  Tandental
d    mm  Steekcirkel
dk      mm  Kopcirkel
dv      mm  Voetcirkel
h      mm  Tandhoogte
hk      mm  Kophoogte
hv      mm  Voethoogte
c      mm  Kopspeling
a      mm  As-afstand

Afmetingen van tandwielen met rechte vertanding:

Steek   p =  m · ½

Modulus   m =  
p
p    =   

z
d + 2 · m

Steekcirkel Ø  d =  m · z
(z = tandental)

Kopcirkel Ø  dk =  d + 2m   =   m · (z+2)

Voetcirkel Ø  dv =  d – 2 · (m+c)

Tandhoogte  h =  2m + c

Kophoogte  hk =  m
 
Voethoogte  hv =  m + c

Kopspeling gebruikelijk c = 0,2 · m

As-afstand in mm

Vertanding uitwendig a =                  =   

Vertanding inwendig

 bij d1 > d2  a =                  =  

 bij d1 < d2  a =                  =  

D 
D 

D 

h 
h h k

v

a

v

o

a

D  

D  

c

z

zo1

o2

2

1
d1 + d2

2
m • (z 1 + z2)

2

d1 - d2

2
m • (z 1 - z2)

2

d2 - d1

2
m • (z 2 - z1)

2

�
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Tandwielen 
Specials
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Tandwielen
Selectietabellen

Type SN blz. 227 t/m 232 (Tandbreedte 10 x moduul)

Type SN blz. 233 t/m 241 (Tandbreedte 8 x moduul)
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Tandwielen 

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C100120
4C100130
4C100140
4C100150

12
13
14
15

12
13
14
15

14
15
16
17

9
10
10
12

25
25
25
25

5
5
5
6

15
15
15
15

4C100160
4C100170
4C100180
4C100190
4C100200

16
17
18
19
20

16
17
18
19
20

18
19
20
21
22

13
14
15
16
17

25
25
25
25
25

6
6
8
8
8

15
15
15
15
15

4C100210
4C100220
4C100230
4C100240
4C100250

21
22
23
24
25

21
22
23
24
25

23
24
25
26
27

18
19
20
20
22

25
25
25
25
25

8
8
8
8
8

15
15
15
15
15

4C100260
4C100270
4C100280
4C100290
4C100300

26
27
28
29
30

26
27
28
29
30

28
29
30
31
32

22
23
25
25
25

25
25
25
25
25

8
8
8
8
8

15
15
15
15
15

4C100310
4C100320
4C100330
4C100340
4C100350

31
32
33
34
35

31
32
33
34
35

33
34
35
36
37

25
25
25
28
28

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100360
4C100370
4C100380
4C100390
4C100400

36
37
38
39
40

36
37
38
39
40

38
39
40
41
42

28
28
28
28
30

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100410
4C100420
4C100430
4C100440
4C100450

41
42
43
44
45

41
42
43
44
45

43
44
45
46
47

30
30
30
30
30

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100460
4C100470
4C100480
4C100490
4C100500

46
47
48
49
50

46
47
48
49
50

48
49
50
51
52

30
35
35
35
35

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100510
4C100520
4C100530
4C100540
4C100550

51
52
53
54
55

51
52
53
54
55

53
54
55
56
57

35
40
40
40
40

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100560
4C100570
4C100580
4C100590
4C100600

56
57
58
59
60

56
57
58
59
60

58
59
60
61
62

40
40
45
45
50

25
25
25
25
25

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

4C100640
4C100720
4C100800

64
72
80

64
72
80

66
74
82

50
50
50

25
25
25

10
10
10

15
15
15

Materiaal:            <ø63  ETG 100  DIN17210
                             >ø63  Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25  DIN 3962/63/67

Moduul 1  type SNB   Kwaliteit 8e25

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 
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Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C150120
4C150130
4C150140
4C150150

12
13
14
15

18
19,5
21
22,5

21
22,5
24
25,5

13
15
16
18

30
30
30
30

6
6
6
8

17
17
17
17

4C150160
4C150170
4C150180
4C150190
4C150200

16
17
18
19
20

24
25,5
27
28,5
30

27
28,5
30
31,5
33

19
20
22
22
25

30
30
30
30
30

8
8
8
8
8

17
17
17
17
17

4C150210
4C150220
4C150230
4C150240
4C150250

21
22
23
24
25

31,5
33
34,5
36
37,5

34,5
36
37,5
39
40,5

25
28
28
30
30

30
30
30
30
30

8
8
8
8

10

17
17
17
17
17

4C150260
4C150270
4C150280
4C150290
4C150300

26
27
28
29
30

39
40,5
42
43,5
45

42
43,5
45
46,5
48

30
35
35
35
35

30
30
30
30
30

10
10
10
10
10

17
17
17
17
17

4C150310
4C150320
4C150330
4C150340
4C150350

31
32
33
34
35

46,5
48
49,5
51
52,5

49,5
51
52,5
54
55,5

40
40
40
40
40

30
30
30
30
30

10
10
10
10
10

17
17
17
17
17

4C150360
4C150370
4C150380
4C150390
4C150400

36
37
38
39
40

54
55,5
57
58,5
60

57
58,5
60
61,5
63

45
45
45
45
45

30
30
30
30
30

12
12
12
12
12

17
17
17
17
17

4C150410
4C150420
4C150430
4C150440
4C150450

41
42
43
44
45

61,5
63
64,5
66
67,5

64,5
66
67,5
69
70,5

50
50
50
50
50

30
30
30
30
30

12
12
12
12
12

17
17
17
17
17

4C150460
4C150470
4C150480
4C150490
4C150500

46
47
48
49
50

69
70,5
72
73,5
75

72
73,5
75
76,5
78

55
55
55
55
55

30
30
30
30
30

12
12
12
12
12

17
17
17
17
17

4C150540
4C150560
4C150570
4C150600
4C150640

54
56
57
60
64

81
84
85,5
90
96

84
87
88,5
93
99

60
60
60
60
70

30
30
30
30
30

12
12
12
15
15

17
17
17
17
17

4C150720
4C150800

72
80

108
120

111
123

70
80

30
30

15
15

17
17

Tandwielen
Moduul 1,5  Type SNB    Kwaliteit 8e25

Materiaal:            <ø63  ETG 100  DIN17210
                             >ø63  Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25  DIN 3962/63/67

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 
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Tandwielen 

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C200120
4C200130
4C200140
4C200150

12
13
14
15

24
26
28
30

28
30
32
34

18
19
20
24

35
35
35
35

10
10
12
12

20
20
20
20

4C200160
4C200170
4C200180
4C200190
4C200200

16
17
18
19
20

32
34
36
38
40

36
38
40
42
44

25
25
30
32
33

35
35
35
35
35

12
12
12
12
15

20
20
20
20
20

4C200210
4C200220
4C200230
4C200240
4C200250

21
22
23
24
25

42
44
46
48
50

46
48
50
52
54

34
35
35
40
43

35
35
35
35
35

15
15
15
15
15

20
20
20
20
20

4C200260
4C200270
4C200280
4C200290
4C200300

26
27
28
29
30

52
54
56
58
60

56
58
60
62
64

45
45
45
50
50

35
35
35
35
35

15
15
15
15
15

20
20
20
20
20

4C200310
4C200320
4C200330
4C200340
4C200350

31
32
33
34
35

62
64
66
68
70

66
68
70
72
74

50
50
50
50
50

35
35
35
35
35

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

4C200360
4C200370
4C200380
4C200390
4C200400

36
37
38
39
40

72
74
76
78
80

76
78
80
82
84

50
55
55
60
60

35
35
35
35
35

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

4C200410
4C200420
4C200430
4C200440
4C200450

41
42
43
44
45

82
84
85
88
90

86
88
90
92
94

65
65
70
70
70

35
35
35
35
35

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

4C200460
4C200470
4C200480
4C200490
4C200500

46
47
48
49
50

92
94
96
98

100

96
98

100
102
104

70
70
70
80
80

35
35
35
35
35

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

4C200540
4C200560
4C200570
4C200600
4C200640

54
56
57
60
64

108
112
114
120
128

112
116
118
124
132

80
90
90
90
90

35
35
35
35
35

20
25
25
25
25

20
20
20
20
20

4C200720
4C200800

72
80

144
160

148
164

100
100

35
35

25
30

20
20

Moduul 2  Type SNB    Kwaliteit 8e25

Materiaal:            <ø63  ETG 100  DIN17210
                             >ø63  Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25  DIN 3962/63/67

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 
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Tandwielen

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C250120
4C250130
4C250140
4C250150

12
13
14
15

30
32,5
35
37,5

35
37,5
40
42,5

23
24
28
30

40
40
40
40

10
10
15
15

25
25
25
25

4C250160
4C250170
4C250180
4C250190
4C250200

16
17
18
19
20

40
42,5
45
47,5
50

45
47,5
50
52,5
55

30
30
35
35
40

40
40
40
40
40

15
15
15
15
15

25
25
25
25
25

4C250210
4C250220
4C250230
4C250240
4C250250

21
22
23
24
25

52,5
55
57,5
60
62,5

57,5
60
62,5
65
67,5

45
45
45
50
55

40
40
40
40
40

15
15
15
15
15

25
25
25
25
25

4C250260
4C250270
4C250280
4C250290
4C250300

26
27
28
29
30

65
67,5
70
72,5
75

70
72,5
75
77,5
80

55
60
60
60
65

40
40
40
40
40

15
15
15
15
15

25
25
25
25
25

4C250310
4C250320
4C250330
4C250340
4C250350

31
32
33
34
35

77,5
80
82,5
85
87,5

82,5
85
87,5
90
92,5

65
70
70
70
70

40
40
40
40
40

20
20
20
20
20

25
25
25
25
25

4C250360
4C250370
4C250380
4C250390
4C250400

36
37
38
39
40

90
92,5
95
97,5

100

95
97,5

100
102,5
105

70
75
75
80
80

40
40
40
40
40

20
20
20
20
20

25
25
25
25
25

4C250420
4C250450
4C250480
4C250500
4C250540

42
45
48
50
54

105
112,5
120
125
135

110
117,5
125
130
140

80
90
90

100
100

40
40
40
40
40

20
20
20
20
25

25
25
25
25
25

4C250560
4C250600
4C250720

56
60
72

140
150
180

145
155
185

100
100
100

40
40
40

25
25
25

25
25
25

Moduul 2,5 Type SNB   Kwaliteit 8e25

Materiaal:            <ø63  ETG 100  DIN17210
                             >ø63  Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25  DIN 3962/63/67

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 
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Tandwielen 

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C300120
4C300130
4C300140
4C300150

12
13
14
15

36
39
42
45

42
45
48
51

25
30
30
35

50
50
50
50

15
15
15
15

30
30
30
30

4C300160
4C300170
4C300180
4C300190
4C300200

16
17
18
19
20

48
51
54
57
60

54
57
60
63
66

35
40
45
45
45

50
50
50
50
50

15
15
15
15
15

30
30
30
30
30

4C300210
4C300220
4C300230
4C300240
4C300250

21
22
23
24
25

63
66
69
72
75

69
72
75
78
81

50
50
55
55
60

50
50
50
50
50

15
15
15
15
15

30
30
30
30
30

4C300260
4C300270
4C300280
4C300290
4C300300

26
27
28
29
30

78
81
84
87
90

84
87
90
93
96

65
65
70
70
75

50
50
50
50
50

15
15
15
15
20

30
30
30
30
30

4C300310
4C300320
4C300330
4C300340
4C300350

31
32
33
34
35

93
96
99

102
105

99
102
105
108
111

80
80
80
85
85

50
50
50
50
50

20
20
20
20
20

30
30
30
30
30

4C300360
4C300370
4C300380
4C300390
4C300400

36
37
38
39
40

108
111
114
117
120

114
117
120
123
126

90
90
95

100
100

50
50
50
50
50

20
20
20
20
20

30
30
30
30
30

4C300420
4C300450
4C300480
4C300500
4C300540

42
45
48
50
54

126
135
144
150
162

132
141
150
156
168

100
100
100
110
110

50
50
50
50
50

20
20
20
25
25

30
30
30
30
30

4C300560
4C300600
4C300720
4C300800

56
60
72
80

168
180
216
240

174
186
222
246

120
120
120
120

50
50
50
50

25
25
25
30

30
30
30
30

Materiaal:            Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25 DIN 3962/63/67

Moduul 3  Type SNB   Kwaliteit 8e25

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 
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Tandwielen

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C400120
4C400130
4C400140
4C400150

12
13
14
15

48
52
56
60

56
60
64
68

35
35
45
45

60
60
60
60

20
20
20
20

40
40
40
40

4C400160
4C400170
4C400180
4C400190
4C400200

16
17
18
19
20

64
68
72
76
80

72
76
80
84
88

50
50
55
60
65

60
60
60
60
60

20
20
20
20
20

40
40
40
40
40

4C400210
4C400220
4C400230
4C400240
4C400250

21
22
23
24
25

84
88
92
96

100

92
96

100
104
108

70
70
75
75
75

60
60
60
60
60

20
20
20
20
20

40
40
40
40
40

4C400260
4C400270
4C400280
4C400290
4C400300

26
27
28
29
30

104
108
112
116
120

112
116
120
124
128

80
80
80
80
80

60
60
60
60
60

20
20
20
20
20

40
40
40
40
40

4C400320
4C400350
4C400360
4C400400
4C400420

32
35
36
40
42

128
140
144
160
168

136
148
152
168
176

90
90
90

100
100

60
60
60
60
60

20
30
30
30
30

40
40
40
40
40

4C400450
4C400480
4C400500
4C400540
4C400560

45
48
50
54
56

180
192
200
216
224

188
200
208
224
232

110
110
120
120
130

60
60
60
60
60

30
30
30
30
30

40
40
40
40
40

4C400600
4C400640
4C400720
4C400800

60
64
72
80

240
256
288
320

248
264
296
328

140
140
140
140

60
60
60
60

30
40
40
40

40
40
40
40

Moduul 4  Type SNB   Kwaliteit 8e25

Materiaal:            Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25 DIN 3962/63/67

Ze 

Da 
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Tandwielen 

Art.nummer z DO Da Dn Ln BH7 Ze

4C500120
4C500130
4C500140
4C500150

12
13
14
15

60
65
70
75

70
75
80
85

45
45
55
60

70
70
70
70

20
20
20
20

50
50
50
50

4C500160
4C500170
4C500180
4C500190
4C500200

16
17
18
19
20

80
85
90
95

100

90
95

100
105
110

65
70
70
70
75

70
70
70
70
70

20
20
20
20
25

50
50
50
50
50

4C500210
4C500220
4C500230
4C500240
4C500250

21
22
23
24
25

105
110
115
120
125

115
120
125
130
135

75
80
80
80
80

70
70
70
70
70

25
25
25
25
25

50
50
50
50
50

4C500260
4C500270
4C500280
4C500290
4C500300

26
27
28
29
30

130
135
140
145
150

140
145
150
155
160

90
90
90
90
90

70
70
70
70
70

25
25
25
25
25

50
50
50
50
50

4C500320
4C500350
4C500360
4C500380
4C500400

32
35
36
38
40

160
175
180
190
200

170
185
190
200
210

100
100
105
105
110

70
70
70
70
70

30
30
30
30
30

50
50
50
50
50

4C500450
4C500480
4C500500
4C500540
4C500600

45
48
50
54
60

225
240
250
270
300

235
250
260
280
310

110
120
120
130
140

70
70
70
70
70

30
30
30
30
30

50
50
50
50
50

Moduul 5  Type SNB   Kwaliteit 8e25

Materiaal:            Ck45  DIN 1.1191
Drukhoek:  20°
Vertandingskwaliteit:  8e25 DIN 3962/63/67

Ze 

Da 
Do B  Dn 

Ln 


