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Tandwielen 
Introductie

Kunststof tandwielen

Type KUS: 

Kunststof tandwielen vervaardigd uit het materiaal Hostaform C, POM zijn 
verkrijgbaar in moduul 1, 1,5 (moduul 1,25 op aanvraag), 2 en moduul 3.

Tandwielen – Kwaliteit

De in deze catalogus opgenomen tandwielen, tandheugels, conische 
tandwielen en wormsets voldoen aan hoge technische eisen.

Door een nauwkeurige controle op het toegeleverde materiaal en een uiterst modern machinepark worden producten 
vervaardigd die ten alle tijde onderling uitwisselbaar zijn.

De recht gefreesde tandwielen zijn leverbaar in 5 uitvoeringen:

Type SNB : Staal met normale tandbreedte : kwaliteit 8e25
Type SN : Staal met kleine tandbreedte : kwaliteit 8e25
Type SNE : Roestvaststaal, X10CrNiS189 : kwaliteit 8e25
Type STD :  Staal C45   : kwaliteit 9
Type KUS : Kunststof, Hostaform C POM : kwaliteit 12e28

De stalen tandwielen van type SNB en type SN worden tot ± Ø63mm vervaardigd uit ETG 100, een hoogwaardig Zwitsers 
speciaalstaal met een trekvastheid van ± 1000/mm². Dit kan men eventueel inductief harden, vlamharden, gasintreren tot 
± 62 HRc

De grotere tandwielen van type SNB en type SN worden vervaardigd uit Ck45.

De tandwielen worden op moderne afwikkelfreesbanken vervaardigd met een evolvente tandvorm volgens DIN 867.

Ingrijpingshoek 20°
Vertandingskwaliteit 8e25 volgens DIN 3962/3963/3967
Speciale aanmaak tot 6e25 (geslepen tandflanken) mogelijk.

Selectie

Het over te brengen koppel is bepalend voor de keuze van moduul/tandental/tandbreedte

De in deze catalogus vermelde gegevens zijn bij:

 • Veiligheidfactor : 1
 • Bedrijfs/stootfactor : 1
 • Bedrijfsduur  : 8 h/dag

Koppel (Nm) = (9550 x vermogen(kW)) / toerental (min-1)

As-afstand (mm) = (Do1 + Do2 (som v/d steekcirkels)) / 2

Tolerantie as-afstand (DIN 3964)

As-afstand <  40mm = ± 0.03mm          
 < 100mm = ± 0.04mm
 < 250mm = ± 0.05mm
 > 250mm = ± 0.07mm


